
INNOVAT ION ME ANS MOT ION

Diseño que permite a dos procedimientos quirúrgicos que se realiza al 

mismo tiempo

FIJACIÓN DE BLOQUEO poliaxial

SISTEMA Dualtec ®SISTEMA Dualtec ®

ACTIVMOTION ligamento

PLACA DE APERTURA DE LA CUÑA osteotomía tibial 

COMBINADO CON reconstrucción del LCA

Diseño y posicionamiento adaptados a la biomecánica de la 

rodilla



INNOVAT ION ME ANS MOT ION

Las secciones roscadas bajo la cabeza del 

tornillo y en el interior del agujero tienen 

estrictamente el mismo perfil (1):

- perfil de la rosca interior cilíndrica

- casquillo cilíndrico externo perfil de rosca 

cabeza de tornillo (2),

Placa y tornillos hechos del mismo 

material: aleación de titanio

Perfil bajo construir 

minimizar los riesgos de la soldadura 

en frío y facilitar la extracción de los 

implantes: 

- coaptación perfecta de ambos perfiles 

cuando se bloquea (1)

- Pista de tornillo se aprieta hasta la 

inserción completa en el orificio, asegurando 

de este modo de bloqueo apropiado (2)

- La cabeza del tornillo está enterrado en la 

placa.
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Sistema de bloqueo automático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACA PARA OSTEOTOMÍA de cuña abierta

FIJACIÓN 

1. Realizar el túnel ACL siguiente técnica quirúrgica 

del cirujano. 

2. Realizar corte de osteotomía. Progresivamente abrir 

el sitio usando ensayos cuñas de 6 a 16 mm.

3. Insertar el separador (ANC601) a fin de preservar el 

túnel durante la inserción de los tornillos poliaxiales 

proximales (consulte los pasos 5 y 6).

4. Colocar la placa: la parte diafisaria del implante 

debe funcionar junto con el túnel, el anterior y medial 

orificios proximales están colocados a cada lado del 

túnel.

6. Una vez que los dos primeros tornillos se han 

insertado, repetir el procedimiento con los otros dos 

tornillos proximales. Para evitar la perforación a través 

del túnel, utilizar un enfoque poliaxial para la colocación 

del tornillo en el agujero anterior proximal.

Técnica quirúrgica

DOBLADO LA PLACA

1. Doblado sólo debe perfor- MED sobre la 

parte metafisaria de la placa entre:

- el agujero poliaxial medial (a.)

- el primer agujero diafisaria (b.) El posicionamiento 

de las pinzas de flexión debe ser tan preciso como 

sea posible de modo que las cualidades ergonómicas 

de la placa no se alteran.

RESULTADO FINAL

Completar el procedimiento mediante la inserción de los dos 

últimos tornillos distales y la eliminación de la cuña juicio.

2. Cada área flexible debe estar doblado sólo 2. Cada área flexible debe estar doblado sólo 

una vez y en una dirección.

un)

segundo)

La gama ACTIVMOTION de placas incluye una placa de osteotomía diseñada para rodilla combinado con reconstrucción del LCA.

Hecho de aleación de titanio, implantes (placas y tornillos) tienen un perfil bajo 

que reduce su capacidad de invasión,

Con el fin de evitar cualquier riesgo de colapso del túnel al apretar el 

tornillo de interferencia, la parte superior anterior de la placa para el 

túnel es reforzado para la reconstrucción del ACL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø4.5 mm reforzados tornillos de núcleo para la estabilidad mecánica óptima,

tornillos Buried se utilizan para minimizar los riesgos de irritación del tejido blando.

SISTEMA DE CIERRE poliaxial

2 agujeros poliaxiales de 

bloqueo (DTS ®) se encuentran en bloqueo (DTS ®) se encuentran en bloqueo (DTS ®) se encuentran en 

la parte proximal de cada lado 

del túnel osteotomía 

a evitar 

dañar el injerto.

Posible angulación del tornillo 

antes de bloqueo (25 ° rango de 

bloqueo) gracias a la DTS ® sistema.bloqueo) gracias a la DTS ® sistema.bloqueo) gracias a la DTS ® sistema.

Túnel

Un solo instrumento establecido para toda la familia ACTIVMOTION,

Un tipo de tornillo (ø4.5 mm) y el diámetro de un bit de taladro (Ø4.0 mm) para implante simple y seguro de ajuste, cuñas de osteotomía de prueba 

para la apertura progresiva y segura de sitio de la osteotomía. 

2 agujeros poliaxiales de 

bloqueo (DTS ®)bloqueo (DTS ®)

4 orificios monoaxiales de 

bloqueo (Oneclip ®)bloqueo (Oneclip ®)bloqueo (Oneclip ®)

implante anatómico asimétrico (anodizado verde para el lado derecho, 

anodizado azul para el lado izquierdo),

25 ° cono

5. Inserte los tornillos situados a ambos lados de la zona de 

osteotomía para garantizar la estabilidad primaria. Taladro 

con una broca de Ø4.0 mm (ANC211) utilizando la guía de 

perforación (ANC212). Para evitar la perforación a través del 

túnel, utilizar un enfoque poliaxial para la colocación del 

tornillo en el orificio medial proximal.

R L

3. doblez no debe ser excesiva.

INSTRUMENTACIÓN



PLATOS*

Árbitro. Descripción

ALTDP1-ST placa OTA apertura por la derecha con el reemplazo de ligamento cruzado anterior - 1 tamaño

ALTGP1-ST placa HTO apertura a la izquierda con el reemplazo de ACL - tamaño 1

Ø4.5 MM DTS ® AUTOPERFORANTES Ø4.5 MM DTS ® AUTOPERFORANTES Ø4.5 MM DTS ® AUTOPERFORANTES 

EMPULGUERAS*

Árbitro. Descripción

ST4.5L30-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L30 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L30 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L30 mm

ST4.5L35-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L35 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L35 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L35 mm

ST4.5L40-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L40 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L40 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L40 mm

ST4.5L45-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L45 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L45 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L45 mm

ST4.5L50-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L50 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L50 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L50 mm

ST4.5L55-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L55 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L55 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L55 mm

ST4.5L60-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L60 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L60 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L60 mm

ST4.5L65-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L65 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L65 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L65 mm

ST4.5L70-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L70 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L70 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L70 mm

ST4.5L75-ST DTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L75 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L75 mmDTS ® autorroscante tornillo ø4.5 mm - L75 mm

IMPLANTES Referencias

INSTRUMENTOS

Árbitro. Descripción Cantidad

ANC019 cuña metálica 6 mm de alto 1

ANC020 cuña metálica 8 mm de alto 1

ANC021 Metallic cuña 10 mm de alto 1

ANC022 Metallic cuña 12 mm de altura 1

ANC023 Metallic cuña 14 mm de alto 1

ANC024 Mango para cuña metálica y guía de corte 2

ANC025 Metallic cuña 16 mm de alto 1

ANC047 fusión herramienta de manipulación jaula HTO 1

ANC119-SK 3.0 mm destornillador hexagonal con el sistema de acoplamiento rápido 2

ANC120 por Estados Unidos mm escariador Ø4.2 con sistema de acoplamiento rápido 1

ANC210 medidor de longitud de los tornillos ø4.5 mm 1

ANC211 Ø4.0 mm acoplamiento rápido broca 2

ANC212 Ø4.0 mm DTS ® guía de broca Ø4.0 mm DTS ® guía de broca Ø4.0 mm DTS ® guía de broca 2

ANC235 alicates OTA Meary 1

ANC240 Alicates de curvar placas ACTIV 2

ANC312 3.0 mm destornillador hexagonal con el sistema de acoplamiento rápido 1

ANC352 Ø6 mm de EE.UU. mango de acoplamiento rápido 2

ANC601 Espaciador 1

33.0222.150 K-alambre punto -Trocar / End Round - O2.2 L150 mm 3

INSERT (ANC279 / I)

BASE (ANC279 / B)

INSTRUMENTOS DE REFERENCIAS

EXTRACCIÓN SET 

Si usted tiene que quitar Activmotion ligamento implantes, asegúrese de solicitar un conjunto de extracción nuevoCLIP 

Técnica que incluye los instrumentos followig:  

- ANC119-SK: 3,0 mm destornillador hexagonal con el sistema de acoplamiento rápido

- ANC352: Ø6 mm de EE.UU. mango de acoplamiento rápido

- ANC312: 3,0 mm acoplamiento rápido destornillador hexagonal

ATLÁNTICO FUSION ® JAULAS *ATLÁNTICO FUSION ® JAULAS *ATLÁNTICO FUSION ® JAULAS *

Árbitro. Descripción

FCP06 caja de fusión de HTO - 6 mm de altura

FCP08 caja de fusión de HTO - 8 mm de alto

FCP10 caja de fusión de HTO - 10 mm de altura

FCP12 caja de fusión de HTO - 12 mm de altura

FCP14 caja de fusión de HTO - 14 mm de altura

FCP16 caja de fusión de HTO - 16 mm de altura

Cuñas para jaula de fusión *

Árbitro. Descripción

TBS06 Wedge para caja de fusión 6 °

TBS08 Wedge para caja de fusión 8 °

TBS10 Wedge para caja de fusión 10 °

TBS12 Wedge para caja de fusión 12 °

TBS14 Wedge para caja de fusión 14 °

TBS16 Wedge para caja de fusión 16 °

Fabricante: BIOMATLANTE FRANCIA Organismo notificado: 

TUV - CE 0123 CE Clase: III - Clase de Estados Unidos: II

OPCIONAL

TECHNICS nuevoCLIP

PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières 44115 Haute 

Goulaine (Francia)

Tél. : +33 (0) 2 28 21 37 12 - Fax: +33 (0) 2 40 63 68 37 Email: 

orders@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.comorders@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com

Fabricante: nuevoCLIP TECHNICS (Francia) Organismo notificado: 

SGS - CE 0120 CE Clase: IIb - Clase de Estados Unidos: II

Fabricante: nuevoCLIP TECHNICS (Francia) Organismo notificado: 

SGS - CE 0120 CE Clase: IIb - Clase de Estados Unidos: II

Fabricante: nuevoCLIP TECHNICS (Francia) Organismo notificado: 

SGS - CE 0120 CE Clase: IIb - Clase de Estados Unidos: II

NuevoCLIP EE.UU. 642 Larkfield Center Santa Rosa CA 95403, EE.UU. Tel: 

+1 707 230 5078 customerservice@newclipusa.com - www.newclipusa.com+1 707 230 5078 customerservice@newclipusa.com - www.newclipusa.com

La información presentada en este folleto tiene la intención de demostrar un producto nuevoCLIP técnica. Siempre consulte el prospecto del envase, la etiqueta del 

producto y / o instrucciones para el usuario antes de usar cualquier producto nuevoCLIP TECHNICS. Los cirujanos siempre deben confiar en su propio juicio clínico 

para decidir qué productos y técnicas a utilizar con sus pacientes. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. La disponibilidad del producto 

está sujeta a las regulaciones y prácticas médicas que rigen los mercados individuales. Por favor, póngase en contacto con su representante de nuevoCLIP 

TECHNICS si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de productos nuevoCLIP TECHNICS en su área.

* Embalaje estéril
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