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Placa para osteotomía de acortamiento de ulna
Dispositivo de compresión innovador de fásil uso
Tornillo cortical interfragmentario de Ø2.8 mm
Placas bloqueadaas de bajo perfil para la diáfisis del radio

SISTEMA DE FIJACIÓN CON ÁNGULO FIJO

ALIANS FOREARM
ANTEBRAZO / DISPOSITIVO DE CORTE Y COMPRESIÓN

ONECLIP ®



INN O VAT I O N  ME A N S  M OT I O N

A N T E B R A Z O  A L IA N S  

ALIANS MIDSHAFT

El rango de placas ALIANS FOREARM incluye dos tipos de placas diseñadas para cirugía ortopédica y 
tratamiento de traumas en fracturas de la diáfisis del radio:

ALIANS MIDSHAFT ALIANS ULNA
Placas bloqueadas para fracturas 

diafisiarias del radio.
Placa bloqueada para osteotomía de 

acortamiento de ulna.
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ETSIS1 ETSIS2 ETSIS3 ETSIS4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 4 placas con 8, 9, 13 o 15 orificios,

Placas simétricas.

Fijación con ángulo fijo de Ø3.5mm:
- Tornillo Cortical (CT3.5Lxx), 
- Tornillo bloqueado (SOT3.5Lxx),
- Tornillo bloqueado (QOT3.5Lxx),

INDICACIONES DE TRAUMA

Fijación de fracturas diafisiarias de radio,
Fijación de no uniones de la diáfisis del radio.



ALIANS ULNA

Graduaciones para 
verificar el nivel de 
compresión: incrementos 
de 2 mm.

Orificio Proximal

La placa tiene la palabra
‘PROXIMAL’ para un 
adecuado posicionamiento. 

Orificio ranurado de ángulo 
fijo (50°) para el tornillo 
cortical de Ø2.8 mm.

Orificio alargado para 
la fijación doble de 
tornillos corticales.

La placa tiene la palabra 
‘DISTAL’ para un adecuado 
posicionamiento.

Orificio distal: ángulo fijo
(5°).

HTSIS1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa simétrica,

Señales que aparecen en el implante:
-   Extremos proximales y distales,
- Graduaciones para verificar el nivel de 
compresión.

Implante contorneado anatómicamente: Los 
bordes y puntas del implante son redondeados 
para minimizar la irritación del tejido blando,

INDICACIÓN PARA CIRUGÍA PROGRAMADA

Osteotomía de acortamiento de ulna.

FIJACIÓN MONOAXIAL

Tornillo cortical de Ø3.5 mm para el orificio 
proximal alargado (CT3.5Lxx),

Tornillo bloqueado de Ø3.5 mm (SOT3.5Lxx),

Tornillo cortical de Ø2.8 mm para el orificio 
central pre-angulado (CT2.8Lxx).
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SISTEMA DE AUTO-BLOQUEO

Las secciones roscadas bajo la cabeza del 
tornillo y dentro del orificio tienen estrictamente 
el mismo perfil:
Perfil de rosca interna 
cilíndrica,
Perfil de rosca externa 
cilíndrica,

Perfecta co-adaptación de ambos perfiles 
cuando se bloquean,
Mínima distorsión o 
desgaste de la sección 
roscada bajo la cabeza
del tornillo.

Las características específicas de los tornillos de bloqueo de Newclip Technics facilitan la remoción de 
implantes.

A N T E B R A Z O  A L IA N S  
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 ALIANS ULNA: DISPOSITIVO DE CORTE Y COMPRESIÓN

COMPONENTES

ENSAMBLE

2 bloques (ANC171 y ANC172) para elegir el lado de 
la resección (derecho o izquierdo) y el abordaje (lateral, 
dorsal o palmar/volar)
Cada bloque incluye:
- Indicación escrita del lado correspondiente / abordaje: 
dependiendo del lado elegido, estas indicaciones 
ayudan a determinar el bloque apropiado y ensamble del 
dispositivo de corte y compresión.
- Sistema de piñón y cremallera que permite una óptima 
compresión en los puntos de la osteotomía.

ANC171ANC172

- Lado:
derecho o izquierdo

- Abordaje elegido: 
lateral, dorsal o palmar 
(volar)

Bloque – tornillos 
de fijación para 
la guía de corte

Bloque – Tornillos 
de fijación para 
la placa Alians 
Ulna

2 guías de corte (ANC171/1 y ANC171/2) que permiten una 
resección de  0 a 6 mm.
Cada guía de corte lleva la marca “DISTAL” para un 
posicionamiento adecuado en el bloque.                                                                                                                      0 3 5

(mm) 0 2 4 6
(mm)

ANC171/1 ANC171/2

1. Elija uno de los dos bloques (ANC171 o ANC172) dependiendo del 
lado a operar (izquierdo o derecho) y el abordaje elegido (lateral, dorsal 
o palmar/volar).
La ilustración superior presenta un abordaje palmar/volar en el cúbito 
izquierdo. Seleccione la guía de corte apropiada (ANC171/1 o ANC171/2) 
dependiendo del corte que se va a realizar.
Inserte la guía de corte en el bloque y apriétela utilizando el tornillo pre-
ensamblado.

2. Para realizar el corte, ajuste y asegure el dispositivo de corte y 
compresión a la placa. Introduzca y apriete el tornillo del bloque en 
el orificio indicadado en la placa, utilizando el atornillador ANC083C.
 

El bloque debe ser elegido de 
acuerdo con:

Sistema de piñón y cremallera 



A LI A NS  ULN A  :  T ÉCNI C A  Q UIR Ú R GI C A

6. Atornille la guía de perforación (ANC192) en 
el bloque y realice una perforación bicortical 
(ANC089C) para permitir que la inserción 
subsiguiente aguante la compresión.

8. La resección es realizada por dos cortes de 
sierra oblicuos.

7. Realice los cortes necesarios para la 
osteotomía de acortamiento de ulna utilizando 
la guía de corte:
-  en graduación 0,
- en la graduación correspondiente al corte 
requerido.

Posición opuesta Posición opuesta

Abordaje volar
lado izquierdo

2. Ajuste y asegure la placa en la parte distal 
del cúbito utilizando dos tornillos bloqueados  
(SOT3.5Lxx). Para esto, perfore (ANC089C) y 
lea la profundidad directamente sobre la guía de 
perforacion y medición (ANC186).

1. Ubique la placa en la parte más distal 
del cúbito asegurándose que las marcas 
“distal-proximal” se encuentren alineadas 
correctamente.
El abordaje utilizado y posicionamiento de la 
placa puede ser lateral, dorsal o palmar (volar).

3. Para facilitar la inserción de los tornillos 
bloqueados SOT3.5Lxx, amplíe la perforación 
realizada en la primera cortical utilizando el reamer 
manual (ANC463). Repita estos procedimientos con 
el segundo tornillo bloqueado. Inserte los tornillos 
apropiados. Observación: realice la perforación para 
la inserción de los siguientes dos tornillos de bloqueo 
(ver el paso 15).

4. Ubique la guia de perforacion y medicion 
doble (ANC319) en la ranura alargada proximal. 
Verifique la posición de la guía doble con las 
marcas “PROXIMAL” y “DISTAL”. Haga las 
dos perforaciones (ANC089C) sucesivamente, 
luego inserte los 2 tornillos corticales (CT3.5Lxx) 
utilizando el método de fijación bi-cortical y 
apriételos.

4bis. Los 2 tornillos corticales (CT3.5Lxx) ayudan 
a mantener las partes, tanto proximal como distal, 
alineadas después de haber realizado el corte.

5. Ensamble el dispositivo de corte y compresión 
(bloque + guía de corte) y fíjelo en la placa (ver 
§ “Ensamble”).
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A LI A NS  ULN A  :  T ÉCNI C A  Q UIR Ú R GI C A

RESULTADO FINAL

15. Complete el procedimiento insertando los 2 
últimos tornillos de bloqueo (SOT3.5Lxx) en la 
parte proximal de la placa.
No olvide utilizar el reamer ANC463 después 
de perforar.

14. Inserte el tornillo cortical CT2.8Lxx 
utilizando el atornillador adecuado (ANC082).

13. Para mantener la compresión, inserte el tornillo 
cortical (CT2.8Lxx) de Ø2.8 mm en el orificio pre-
angulado. Para esto, perfore (ANC088) luego lea 
la profundidad directamente sobre la guiía de 
medición (ANC450).

Mientras mantiene la compresión, apriete 
los tornillos corticales (CT3.5Lxx) en la 
ranura alargada proximal. El nivel de 
compresión puede ser verificado gracias a las 
graduaciones.

11. Inserte el mango para compresión (ANC170) a 
través de la perforación realizada en el paso 6, y en 
la sección del piñón y cremallera del bloque. Rote el 
instrumento (1) para ejercer compresión en el sitio de 
la osteotomía (2).

10. Afloje ligeramente los tornillos corticales 
(CT3.5Lxx) en la ranura alargada, de modo que 
la placa pueda ser deslizada.

9. Retire la guía de corte para remover el fragmento 
de hueso cortado.

1

2



R E F E R E N C I A S   D E   I M P L A N T E S      

     TORNILLOS BLOQUEADOS     

Ø3.5 m*

Ref. Descripción
SOT3.5L10 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L10 mm

SOT3.5L12 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L12 mm

SOT3.5L14 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L14 mm

SOT3.5L16 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L16 mm

SOT3.5L18 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L18 mm

SOT3.5L20 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L20 mm

SOT3.5L22 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L22 mm

SOT3.5L24 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L24 mm

SOT3.5L26 Tornillo bloqueado Ø3.5 mm - L26 mm

*Anodizado azul

TORNILLOS NO BLOQUEADOS

Ø3.5 mm*

Ref. Descripción
QOT3.5L10 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L10 mm

QOT3.5L12 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L12 mm

QOT3.5L14 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L14 mm

QOT3.5L16 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L16 mm

QOT3.5L18 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L18 mm

QOT3.5L20 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L20 mm

QOT3.5L22 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L22 mm

QOT3.5L24 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L24 mm

QOT3.5L26 Tornillo no bloqueado Ø3.5 mm - L26 mm

*Anodizado rozado

PLACA DE ULNA ALIANS

Ref. Descripción
HTSIS1 Placa simétrica para osteotomía de ulna - Tamaño 1

PLACA DIAFISIARIA DE RADIO ALIANS MIDSHAFT

Ref. Descripción
ETSIS1 Placa bloqueada para diáfisis de radio - Tamaño 1 – 80 mm

ETSIS2 Placa bloqueada para diáfisis de radio - Tamaño 2 – 100 mm

ETSIS3 Placa bloqueada para diáfisis de radio - Tamaño 3 – 130 mm

ETSIS4 Placa bloqueada para diáfisis de radio - Tamaño 4 – 160 mm

Observación : 

Tenga en cuenta que todos los implantes también están 
disponibles en empaque estéril.
Para los tornillos, el empaque en tubo Sosafe es útil y fácil de 
utilizar.Un código ´ST´ se adiciona al final de la referencia.
Ej. : « CT3.5L10-ST »

     TORNILLOS CORTICALES Ø2.8 mm*

   SÓLO PARA ALIANS ULNA 

Ref. Descripción
CT2.8L16 Tornillo cortical Ø2.8 mm - L16 mm

CT2.8L18 Tornillo cortical Ø2.8 mm - L18 mm

CT2.8L20 Tornillo cortical Ø2.8 mm - L20 mm

CT2.8L22 Tornillo cortical Ø2.8 mm - L22 mm

CT2.8L24 Tornillo cortical Ø2.8 mm - L24 mm

*No anodizado 
Tornillos estériles vienen con anodizado rozado.

TORNILLOS CORTICALES

Ø3.5 mm*

Ref. Descripción
CT3.5L10 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L10  mm

CT3.5L12 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L12  mm

CT3.5L14 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L14  mm

CT3.5L16 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L16  mm

CT3.5L18 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L18  mm

CT3.5L20 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L20  mm

CT3.5L22 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L22  mm

CT3.5L24 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L24  mm

CT3.5L26 Tornillo cortical Ø3.5 mm - L26  mm

*No anodizado



R E F E R E N C I A S   D E  LOS I N S T R U M E N T ALES       

NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
Email : orders@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com
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INSTRUMENTALES

Ref. Descripción Qty
ANC082 Atornillador hexagonal de 2.0 mm con anclaje rápido 1

ANC083C Atornillador hexagonal de 2.5 mm con anclaje rápido 1

ANC084 Reamer de Ø2.7 mm con anclaje rápido 1

ANC088 Broca de Ø2.0 mm - L125 mm con anclaje rápido 1

ANC089C Broca de Ø2.5 mm - L125 mm con anclaje rápido 2

ANC107 Atornillador de Ø2.5 mm con anclaje rápido - non-prehensor 1

ANC124 Medidor de profundidad para tornillos corticales de Ø3.5 mm 1

ANC170 Manipulador de Ø2.7 mm  para dispositivo de corte y compression de ulna 1

ANC171 Bloque izquierdo para placa de ulna 1

ANC171/1 Guía de corte - 3-5 mm 1

ANC171/2 Guía de corte - 2-4-6 mm 1

ANC172 Bloque derecho para placa de ulna 1

ANC186 Guía de medición de Ø2.7 mm para tornillos bloqueados de Ø3.5 3

ANC191 Guía de medición de Ø2.7 mm para tornillos corticales de Ø3.5 1

ANC192 Guía de perforación de Ø2.7 mm para ulna 1

ANC251 Forceps tipo Verbrugge - 18 cm 2

ANC319 Guía de perforación y medición doble de Ø2.7 mm para tornillos 
corticales de Ø3.5 mm– Ulna 1

ANC350 Mango de Ø4.5 mm anclaje rápido AO - Tamaño 1 2

ANC450 Guía de medición no bloqueada para tornillos corticales de Ø2.8 mm 1

ANC463 Reamer de Ø3.5 mm con anclaje rápido 1

Instrumentales sólo para Ulna.

Instrumentales solo para Alians Midshaft (antebrazo).

NEWCLIP USA 
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
Phone : +1 707 230 5078
Email : customerservice@newclipusa.com - www.newclipusa.com

La información presentada en este folleto está destinada para demostrar un producto NEWCLIP TECHNICS. Siempre refiérase al inserto del paquete, etiqueta del producto y/o instrucciones de 
usuario antes de utilizar cualquier producto NEWCLIP TECHNICS. Los cirujanos siempre deben basarse en su propio juicio clínico al decidir qué productos y técnicas utilizar con sus pacientes. 
Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. La disponibilidad del productos está sujeta a las prácticas regulatorias o médicas que rigen en mercados individuales. Por 
favor contacte a su representante NEWCLIP TECHNICS si tiene preguntas acerca de la disponibilidad de productos NEWCLIP TECHNICS en su área.


